


SL-Seriesの特徴 ‘‘‘ 

工事なしで簡単取り換え。

匿安全設計
蛍光灯のようなガラス管でなく、 飛散防止のためにポリカ ー ボネート製

ランプシェ ー ドとアルミニウム製ヒ ートシンクを使用した安全設計です。

SL-Seriesきらめきは蛍光灯照明器具に互換性を持っています。
グロ ータイプ、 ラピッドタイプの器具に工事なしで簡単取り換えが可能です。

※グロ ー タイプ、 ラピッドタイプの見分け方については、 4ベー ジ目をご参照ください。

匿這レスRol-lS2指令対応

構成部材に水銀など有害物質を使用していないため、 環境に優しい製品設計です。

一 スイッチモード
SWタイプ SW-1200きらめきシリーズ

万一、 使用中に安定器の寿命が来ても、 安定器の直結工事とスイッチの

切り替えで継続してお使いいただけます。

白い突起が見える。
※出荷時はSLモー ドになっています。
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白い突起を押し上げる。
※カチッと音がするまで押し上げてください。

一
5041562 5051862 5933621 
5051861 5859050 

独自開発電源

FTAC回路
■ 高周波点灯による最適な電流供給により少ない熱損失

■ 商用電源80~242Vのワールドワイド入力対応

■ 最適電流アダプティブコントロ ール搭載

■ 電源回路の小型化及び部品点数の削減により、 菅本体への電源回路内蔵化を実現

■ トランス不使用
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SL-Seriesラインアップ

一雫置'’ -
色温度（ケルビン） 青味が増す

照度 蛍光灯（FL)・(FLR)相当 ベーシックモデル
ー

円れ筋モデル

2,000K 3,000K 

一
SL-600 IDSL-600 I SL-1200 IDSL-1200 I SL-2400 I DSL-2400 

きらめき-4K きらめき-4K きらめき-4K きらめき-4K きらめき-4K きらめき-4K

仕 様 グロー・ラビッド ＝． ・： グロー・ラピッド ＝ •. ・： グロー・ラビッド ＝ •. ・：
工事不要 ·:· 工事不要 ＇：＇ 工事不要 ＇：· 

消費電カ ・ ・’,
全光束

照度（直下0.5ml
発光効率
演色性
色温 度

動作温度範囲
口 金
材 質
質 量
シェ ー ド
照射角度
寿 命

1,120 Im 
1,650 Ix 

一

18W士10%
2,230 Im 
1,700 Ix 

7,000K 8,000K 

124 lm/W 

一

36W士10%
4,460 Im 
1,730 Ix 

白色（4,000K)

冒璽l 門；
軍

匿頸守匿冒l守
9W士10%
1,300 Im 
1,800 Ix 

18W士10%
2,600 Im 
1,920 Ix 

1441m/W 
Ra80以上

昼白色(5,000~5,300K)
-20~40℃（結露なきこと）

36W士10%
5,200 Im 
2,000 Ix 

一
4,000K 

（白色）

5,000K 

太陽光
LED 電球
（昼白色）

6,000K 

（昼光色）

G13 

匿薗璽圃璽匿圃璽匿置
疇守疇唱

事

眉＇冒
。

事

36W士10/o
5,200 Im 
2,000 Ix 

R17d • Rx17d共通 G13 R17d·Rx17d共通
アルミニウム（ヒ ー トシンク）・ポリカ（シェ ー ド）．ACS（カプラ） •C2,700W（竜極部）

R17d • Rx17d共通

210g 340g 680g 210g 340g 
乳白色
160度

40,000時間

680g 

9W士10% 18W士10%
1,300 Im ］［ 2,600 Im 
1,800 Ix ］［ 1,920 Ix 

1441m/W 

昼光色(6,000K)

G13 

210g プ「： 340g 680g 

l SL-Series きらめき A1 高効率を実現！ 璽璽置-皿---璽一皿I SL（工事不要タイプ）でAl高照度タイプを実現！ （Al―高IIのみ）

-------------一 40W形 I

仕 様 グロー ・ラピッドエ畢不要 ＝．． ーー ・：・ グロー・ ラピッドI畢不要
消費電力
全光束

照度（直下0.5m)
発光効率
演色性
色温 度

動作温度範囲
口 金
材 質
質 量
シェ ー ド
照射角度
寿 命

7W士15%
1,090 Im 
1,300 Ix 

1581m/W 

直結I裏必要
12W士10%

2,100 Im 
1,300 Ix 

1751m/W 

一 直結I裏必要
18W土10%

2,700 Im 
1,840 Ix 

1561m/W 

直結工裏必要
26W土10%

3,600 Im 
2,620 Ix 

1481m/W 
Ra80以上

昼白色(5,000~5,300K)
-20~40℃（結露なきこと）

| 110W形 �

一 直結工嘉必要
24W士10%

3,500 Im 
1,250 Ix 

1541m/W 

ー韮I漏必要
36W士10%

5,200 Im 
1,840 Ix 

1551m/W 

麒I漏必要
52W土10%

7,250 Im 
2,620 Ix 

1481m/W 

G13 
アルミニウム （ヒ ー トシンク）・ポリカ （シェ ー ド）．ACS （カプラ）．C2,700W （電極部）

340g 
乳白色
160度

40,000時間

R17d / RX17d 

210g 680g 

＇
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型 番

仕 様

消費電力

全光束

照度（直下0.5m)

発光効率

演色性

色温 度

動作温度範囲

口 金

材 質

質 量

シェ ー ド

照射角度

寿 命

1,350 Im 

9401x 

751m/W 

昼白色（5,000~5,300K)

-40~40℃

■9塁匿塁璽·

オ ー ダー メイド対応
防湿コ ー ティング仕様

一
直結工事必要

18W土10%

340g 

乳白色

160度

40,000時間

9001m 

6261x 

501m/W 

G13 

アルミニウム（ヒ ー トシンク） ・ ポリカ（シェ ー ド）

ACS （カプラ） •C2,700W （電極部）

用幽
璽
璽
璽ー

＿ 
直結工事必要

18W土10%

1,400 Im 

9501x 

781m/W 

昼白色(5,000~5,300K)

-40~40℃

340g 

乳白色

160度

G13 

アルミニウム（ヒ ー トシンク） ・ ポリカ（シェ ー ド）

ACS （カプラ） •C2.700W （電極部）

通常の見え方

SL-Ser ies きらめき

導入選定フロ ー

＂ご使用の安定器、蛍光灯の種類と長さ、工事の要不要を確認する。
工事の要不要については、P.4の製品の選定方法を参照にご確認ください。

長さは主に20W形•40W形 ・ 110W形の3種類あります。

照明器具は 製品は

DSL-Series 
きらめきを選ぶ

SW-Series 
きらめきを選ぶ

※切替スイッチ付

◎安定器が壊れたら直結工事してそのまま使用可能

SL-Series 
きらめきを選ぶ

◎安定器が壊れたら安定器の交換が必要

40,000餌H悶 きらめきVE使用

※数値は設計値です．お客様の使用条件および環境によって値が異なる場合があります． ※表示寿命は設計寿命であり、 製品の寿命を保証するものではありません．

※LED素子にはパラツキがあるため、 同一製品において明るさ、 光色が異なる場合があります． ※lm/Wの値は安定器を除く値となります．
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